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BALANCE DE PRECISION ELITE 10000g / 0,1g

La balance de précision ELT10001 de la série Elite se distingue par sa portée élevée et sa
fiabilité pour des pesées de précision de 0,1g.

e Ecran LCD rétro-éclairé

e Pesage sous la balance

e Fonction comptage

e Auto-impression

e Communication RS232 en série

e Conforme aux BPL et Agréée ONML

Référence ELT10001
Dimensions du plateau @180mm

Portée 10000g
Résolution 0,19
Reproductibilité +0.1g

Linéarité +0.1g

Voltage DC9V
Calibration Externe

Temps de préchauffage 20 min - 30 min
Matériel de la structure Plateau en acier inoxydable
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Afficheur

LCD avec rétroéclairage

Dimensions (mm)

230 x 270 x70 mm (L x W x H)

Alimentation

110v-240v

Température optimale

0°Ca40°C

Sortie de données

Configurable RS 232 interface, Sortie USB

Poids Brut.

2.45Kg

Poids Net.

1.75Kg

Dimensions de I'emballage

355x% 310 x155 mm (L x W x H)

Marque commerciale

QIAS TECHNOLOGY

Options et accessoires disponibles sur demande :

e Imprimante a tickets
e Cable réseau RS232

e Poids de calibration (E2/ F1/M1)

e Certificat d'étalonnage

e Logiciel de gestion des pesées

e Table anti-vibrations

Produit proposé sur notre boutique en ligne

labomaster.com
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